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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE REGEIXEN LA REALITZACIO
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CONTROL
AUTOMATITZAT DE LES INSTAL-LACIONS DELS DIFERENTS EDIFICIS DE
LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

1. CRITERIS GENERALS

La Universitat ha de procedir a la contractacid dels serveis de manteniment del sistema de
control automatitzat de les instal-lacions i dels diferents edificis que composen el seu
patrimoni immobiliari.

L'empresa fabricant s'ha de comprometre a assegurar el manteniment del conjunt del
sistema subministrat i instal-lat als edificis que composen els Campus de Ciutadella,
Poblenou, Mar i Mercé i realitzar el manteniment de tot el material de control instal-lat en
obra, el software de gestio, la conduccio del sistema, aixi com les intervencions correctives
necessaries.

2. INSTAL-LACIONS OBJECTE DE MANTENIMENT

Descripcié del sistemes a mantenir:

Campus Ciutadella.

- Edifici Jaume I. Sistema de control centralitzat de les instal-lacions, tipus EY 2400, EY
3600 i Modulo compost per una central de dades, subestacions i material de camp. Inclou
també Gateway per a les comunicacions en xarxa i totes les comunicacions amb
subsistemes, aixi com [’aplicacié Novapro Open de gesti6 en xarxa.

- Edifici Roger de Lluria: Sistema de control centralitzat de les instal-lacions, tipus EY
3600 compost per estacions i material de camp. Inclou també les comunicacions en xarxa i
totes les comunicacions amb subsistemes, aixi com 1’aplicacié Novapro Open de gestié en
xarxa.

- Edifici Mercé Rodoreda 23 i 24: Sistema de control centralitzat de les instal-lacions,
tipus EY 3600 i MODULO 5 compost per estacions i material de camp. Inclou també les
comunicacions en xarxa i totes les comunicacions amb subsistemes, aixi com |’aplicacid
Novapro Open de gesti6 en xarxa.

- Moduls Ramon Turro: Sistema de control centralitzat de les instal-lacions, tipus EY 3600
compost per estacions i material de camp. Inclou també les comunicacions en xarxa i totes
les comunicacions amb subsistemes, aixi com [’aplicacié Novapro Open de gesti6 en
xarxa.



- Edifici Esci-Born: Sistema de control centralitzat de les instal-lacions, tipus MODULO 5
compost per estacions i material de camp. Inclou també les comunicacions en xarxa i totes
les comunicacions amb subsistemes, aixi com I’aplicaci6 Novapro Open de gestié en
xarxa.

Campus Poblenou.

- Edificis 50,51,52,53,54 i 55: Sistema de control centralitzat de les instal-lacions, tipus
EY 3600 compost per estacions i material de camp. Inclou també les comunicacions en
xarxa i totes les comunicacions amb subsistemes, aixi com [’aplicacié Novapro Open de
gestié en xarxa.

Campus Mar.

- Edifici Mar: Sistema de control centralitzat de les instal-lacions, tipus EY 3600 compost
per estacions i material de camp. Inclou també les comunicacions en xarxa i totes les
comunicacions amb subsistemes, aixi com I’aplicacié Novapro Open de gestié en xarxa.
Edifici Mercé.

- Edifici Merce: Sistema de control centralitzat de les instal-lacions, tipus EY 3600 i
Modulo 5 compost per estacions i material de camp. Inclou també les comunicacions en

xarxa i totes les comunicacions amb subsistemes, aixi com I’aplicacié Novapro Open de
gesti6 en xarxa.

3. PERIODICITAT I HORARI

Tots els dies laborables en horari partit.

Els treballs de manteniment i conduccié es realitzaran els dies feiners, de dilluns a
divendres, entre les 8 i les 18 hores, intentant en la mida del possible no afectar el normal

funcionament dels edificis.

La intervenci6 de I’empresa fabricant esta prevista de manera que la instal-lacié en el seu
conjunt sigui objecte - com a minim - de les revisions complertes en el transcurs de I’any.

Esta previst que hi hagi dos operaris en I’horari abans esmentat.

La carrega d’hores laborals, s’estableix en 1.752 hores/any per operari.

El total d’hores és de 3.504 presencials en els edificis.

Previsiblement un operari estara al Campus del Poblenou i I’altre al Campus de Ciutadella,

al tractar-se dels dos mes grans. També donaran servei al Campus Mar i Merce en la
mesura de les necessitats.



3.1. Coordinaci6 del responsable de manteniment de I’edifici.

El responsable de manteniment de ’edifici sera el responsable de coordinar les actuacions
i facilitar en lo possible I’accés als espais necessaris per que es facin les operacions de
manteniment, posta en marxa i aturada dels equips necessaris per a les diferents
verificacions.

Aquest podra acompanyar al personal técnic a les diferents estancies técniques i procurara
que tinguin els mitjans fisics per el seu accés;

- claus
- ences de la il-luminacio.

- Autoritzaci6 de les persones que ocupen els despatxos.

En el Campus de Ciutadella i en Poblenou, disposaran d’un lloc de treball complert amb
ordinador per poder desenvolupar les tasques de conducci6 i manteniment.

3.2. Informes.

- Mensualment es presentara un informe en que es detallaran les hores executades,
les operacions efectuades, el conjunt dels defectes constatats, els materials
substituits i, si €s adient, els treballs necessaris per garantir una millor fiabilitat de
funcionament de la instal-lacié amb la valoracié econdmica si s’escau.

- Trimestralment es presentara l’informe mensual ampliat amb les millores
proposades per aconseguir un control i estalvi d’energia.

- Anualment es presentara un informe en el que es relacionaran les operacions
efectuades, el conjunt dels defectes constatats, les solucions adoptades, els

materials substituits i un llistat de propostes per tal de millorar tant la fiabilitat com
les prestacions del sistema.

3.3. Pla de treball.

No es necessari un pla de treball.

4. MATERIALS PER REPARACIONS.
El material entregat es facturara segons la tarifa de preus vigents.

L’empresa adjudicataria procedira a la substitucié del material defectués previa valoracio i
consentiment de la Universitat Pompeu Fabra facturant-se per separat.

El canvi / substitucié de materials en temps de garantia, no tindra cost.

L’empresa haura de portar un control del material substituit i de la data de substitucio6 i de
final de garantia.



5. CONDUCCIO I MANTENIMENT

5.1. Conduccio.

Comprovaci¢ diaria de totes les alarmes i incidéncies, verificacié del correcte compliment

dels horaris establerts i la seva resolucid.

Verificacié del funcionament del sistema de gestidé de cadasct dels components (central,
subestacions, estacions i elements de camp, etc.), de la fiabilitat de les connexions

eléctriques.

Tanmateix I’empresa adjudicataria s’encarregara de tenir en tot moment actualitzades les
versions de software i firmware de tots els components del sistema, restant el cost inclos

en el present servei.

5.2. Manteniment necessari al sistema de gestio.
5.2.1. Controls necessaris als periférics.

Pc's

- Comprovacio del disc dur.
- Comprovacio de capacitat .
- Test de superficie.

Carta interface

- Test de funcionament.

- Comprovaci6 de I’estat dels connectors.
- Connexi6 — Desconnexio.

- Comprovacio de les tensions.

Periférics (impressora, modem..)
- Comprovaci6 de correcte funcionament.

5.2.2. Controls necessaris a les subestacions de la instal-lacio.

Verificacions eléctriques

- estat general de les plaques de circuits electronics

- de la tensid d'alimentacié 220V-50Hz i de tensions continues produides
- estat de les bateries

- senyal de telegrama (comunicacio)

- Comprovaci6 de entrades /sortides digitals.

- Comprovaci6 de entrades/sortides analogics

- estat de cables i aillaments o apantallaments d'entrada a les subestacions
- connexions



Verificacions del programa

- reguladors P i PI

- bucles de regulacio DDC i PLC.

- comptadors

- comparadors min., max. i mitjana
- optimitzacions

- programes horaris

- registres

- valor dels parametres

5.2.3. Controls necessaris a la xarxa de comunicacions.

Telegestid
- Visualitzar pantalles del sistema de gestio.

- Verificaci6 de la informaci6 visualitzada.

- Visualitzar llistat d’alarmes.

- Canvi de consignes (si s’escau).

- Control de la produccid.

- Control dels historics.

- Verificaci6 dels horaris.

- Canvi dels horaris (si s’escau).

- Copies de seguretat.

- Resolucié d’incidéncies amb el sistema.

- Carrega de programes a les estacions.

- Exportar historics per estudis de millora i tractament de la informaci6 per optimitzacio,
millora del rendiment de la instal-lacié i estalvi energétic.

5.2.4. Tests dinamics.

- proves de comunicacid entre els automats i la central de dades

- proves de comunicacid entre els automats i el terminal portatil

- proves de comunicaci6 integraci6 d’altres sistemes i la central de dades
- proves de comunicacio integracio d’altres sistemes i el sistema extern

- verificacid de senyals rebudes pels periferics

- verificaci6 de senyals emeses pels periférics

- control de bucles i enclavaments

5.2.5. Software NovaPro-Open.

Software novaPro-Open

- Comprovacié moduls servidor de Bancs Historics de dades.
- Comprovacié moduls publicacié d’esdeveniments.

- Comprovacié de pantalles.

- Comprovacio de dades.

- Comprovacié creacio de fitxers.

- Comprovacié de moduls de conversid.




- Adreces a periferics.

- Comprovacié de les variables de condicions ambientals.

- Comprovaci6 de bucles de regulacié DDC i PLC de cada estacio.
- Comprovacié d’entrades digitals tipus estat / alarma.

- Comprovaci6 de les comunicacions entre PCs i estacions.

- verificacio de funcions.

5.2.6. Material de camp.

- Calibrat de sensors (de temperatura, pressio, humitat, nivell, etc.)

- Comprovacié de funcions com potenciometre de consigna, botd d'ocupacio, tres
velocitats, rearmaments...

- proves de recorregut de valvules motoritzades o servomotors de comporta

6. PRESSUPOST

Tenint en compte que el preu hora amb totes les especificitats del contracte s’estima en un
maxim de 40,84 €/h, quedara de la segiient manera:

3.504 hores/any x 40,84 €/h = 143.103,36 €

Cent quaranta-tres mil cent tres euros amb trenta-sis céntims, iva exclos.

Barcelona, novembre del 2015

Alex Lépez Picart
Cap de la Unitat Tecnica
d’Obres i Manteniment
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