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1. CRITERIS GENERALS
1.1. Objecte

Aquest plec té per objecte descriure les operacions de manteniment preventiu, normatiu,
correctiu, conductiu, servei de guardia 24h. I criteris ambientals a realitzar en els edificis
propietat de la Universitat Pompeu Fabra.

Per tal d’assegurar la conservaci6 dels edificis i la seva funcionalitat, aixi com de donar
resposta a les obligacions de caracter legal en matéria de manteniment del patrimoni
immobiliari, la Universitat ha de procedir a la contractacié dels serveis de manteniment de
les instal-lacions de climatitzacid, alta i baixa tensid, il-luminacio, fontaneria, seguretat i
grups electrogens dels seus edificis.

Els requisits exigits en aquest plec tenen la consideracié de minims o basics per ajustar-se
als objectius de qualitat pretesos per la Universitat.

1.2. Normativa aplicable

El manteniment de les instal-lacions s’haura de portar a terme respectant la legislacid
vigent en cada moment.

Normativa aplicable:

RITE

Codi Técnic de I’Edificacio

Reglament electrotécnic de baixa tensiod

Normes UNE, EN...

Normativa vigent en matéria de prevencio de riscos laborals

Aixi mateix, I’empresa mantenidora resta obligada a complir totes i cadascuna de les
disposicions reglamentaries vigents, les seves modificacions i actualitzacions i les que
puguin publicar-se amb posterioritat a la data del contracte, aixi com aquestes
prescripcions tecniques.

Si qualsevol d’aquestes noves disposicions implica treballs addicionals als previstos en
aquestes especificacions técniques o I’aportacié de nous eclements a la instal-lacid,

I’empresa mantenidora presentara a la UPF una proposta per a la realitzacié d’aquestes
feines, degudament raonada 1 valorada.

1.3. Descripcié del servei

Manteniment i/o gestié de les instal-lacions dels edificis actuals i futurs.

El manteniment es dividira en:
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1.3.1. Manteniment preventiu

Manteniment preventiu (lliurament d’informes de seguiment mensuals). Les operacions
de manteniment preventiu es defineixen en els annexos I, II i III. Comprovacions
sistematiques d’espais comuns i lavabos (check-list).

1.3.2. Manteniment normatiu

Manteniment normatiu (lliurament de certificats de compliment). L’execucid i
certificaci6 s’adaptara a la normativa d’obligat compliment vigent en cada moment.

L’adjudicatari serd responsable de mantenir les instal-lacions d’acord amb la normativa
vigent i de vetllar perqué a totes les instal-lacions se’ls facin totes les revisions
pertinents en els periodes establerts per les entitats de control.

Sera obligacié de I’adjudicatari informar la UPF de qualsevol canvi, amb prou temps
per poder realitzar les inspeccions reglamentaries.

Queden explicitament incloses dins aquest contracte totes les operacions de
manteniment normatiu que per tal de no interferir amb 1’activitat principal de la UPF
calgui realitzar fora de 1’horari lectiu (manteniment d’alta tensid, baixa tensid, deteccid
d’incendis...).

L’empresa adjudicataria lliurara, en un termini no superior a dos mesos des de 1’entrada
en vigor del contracte, un pla de manteniment normatiu amb la relacié d’instal-lacions i
equips que estan subjectes a revisions oficials d’obligat compliment, d’acord amb la
normativa vigent (instal-lacions de baixa tensid, instal-lacions d’alta tensid, aparells
elevadors, legionel-losi, etc.)

1.3.3. Manteniment correctiu

Manteniment correctiu (lliurament d’informes de seguiment). Resta inclosa en el
contracte tota la ma d’obra de I’empresa adjudicataria del servei necessaria per realitzar
els treballs de manteniment correctiu que la Universitat sol-liciti. L’empresa
adjudicataria podra facturar els materials segons el punt 1.3.8 d’aquest plec.

Només restara fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva
complexitat tecnica sigui necessaria la intervencid d’empreses alienes especialitzades
amb I’autoritzacio previa de la UPF. El pagament de la factura del tercer es fard amb un
increment com a maxim del 6% en concepte de despeses generals i caldra la presentacid
de la factura del proveidor i la signatura del responsable de manteniment de la UPF que
ha autoritzat els treballs.
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1.3.4. Manteniment modificatiu

Treballs de millora o d’ampliacié en les instal-lacions de la UPF, incloent-hi la
substitucié d’equips sencers i la realitzacié de noves instal-lacions.

L’adjudicatari podra participar amb la seva oferta desglossant les partides de ma d’obra
1 materials. Una vegada realitzats els treballs, 1’adjudicatari es fara carrec del
manteniment conductiu, preventiu i correctiu i del certificat de la nova instal-lacié.

L’adjudicatart assumira dins el preu contractual el manteniment de qualsevol equip
substituit o qualsevol ampliacié6 de superficie a mantenir que es produeixi a les

instal-lacions de la UPF inferior al 10% respecte al total de m* a mantenir.

1.3.5. Permanéncia obligatoria

Es recull I’obligatorietat d’assegurar la preséncia de personal técnic als edificis de la
UPF de dilluns a divendres, segons s’indica tot seguit:

Campus de la Ciutadella: de 8.00 a 22.00 hores
Campus de la Comunicacio: de 8.00 a 22.00 hores
Campus del Mar: de 8.00 a 22.00 hores
Merce: de 8.00 a 17.00 hores

La preseéncia d’aquest personal técnic t& com a finalitat atendre qualsevol avaria en les
instal-lacions o incideéncies en el funcionament de I’edifici i permetre un control sobre
les actuacions executades per altres empreses.

1.3.6. Servei 24 hores

Atenci6é d’avaries urgents les 24 hores els 365 dies de I’any (lliurament d’informes
d’incidéncies).

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anomales de les instal-lacions de la
UPF —fallada/aturada, funcionaments inadequats, emergéncies i situacions critiques—
fora de I’horari de preséncia del personal técnic d’una manera rapida i eficag. Es per
aixo que aquest servei constara de dos nivells d’intervencio:

Primer nivell:

Sera realitzat Unicament pel personal propi de 1’empresa adjudicataria que presta el
servel a la UPF amb el nivell técnic 1 de coneixements dels edificis necessari per
resoldre la diversitat d’averies que puguin sorgir.

Aquest personal disposara d’un teléfon mobil exclusiu per a la UPF amb atenci6
telefonica immediata 1 temps maxim d’arribada a ’edifici de dues hores, incloent-hi el
desplagament, una vegada rebut 1’avis per part del personal de I’empresa adjudicataria.
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Segon nivell:

En funcié de I’abast de la incidéncia, el primer nivell activara el segon nivell, integrat
pel responsable del contracte. Si per qualsevol motiu el personal de guardia no pogués
resoldre 1’avaria o per la naturalesa d’aquesta fos necessaria la intervencié d’empreses

subcontractades directament per la UPF (alta tensid, grups electrogens, etc.) o per
I’empresa adjudicataria, aquest personal activara el segon nivell del servei de guardia
les 24 hores, que sera I’encarregat de gestionar i de resoldre les avaries.

L’atencié telefonica sera immediata temps maxim d’arribada a 1’edifici de dues hores,
incloent-hi el desplagament, una vegada rebut 1’avis per part del personal de
I’adjudicatari o del personal de la UPF.

L’operari una vegada a les instal-lacions haura de personar-se al centre de control de
cada Campus per informar de la seva arribada i, de la mateixa manera per informar
sobre la finalitzacid dels treballs.

Per cada assisténcia realitzada caldrd realitzar un informe d’intervencié en el que
constara I’edifici, ’hora d’avis, descripcid de la averia, solucio de la mateixa, les hores
emprades, persona que sol-licita el servei i totes les observacions que es considerin
oportunes. Aquest informe d’intervenci6 caldra adregar-lo als responsables de la UPF
per tal de validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervencio es
realitza en festiu.

L’ incompliment d’aquests requisits implicara la NO facturacié de la intervencio.

Aquest servei sera facturat a banda segons els preus hora licitats per serveis
extraordinaris, amb un minim de 2 hores per intervencio.

1.3.7. Control del servei mitjancant la aplicacié Prisma

Gestio del manteniment mitjangant I’aplicacié informatica Prisma.
L’adjudicatari s’encarregara de 1’operacio diaria del programa Prisma:

e Llancar ordres de treball de manteniment preventiu.
Retroalimentar les operacions realitzades, amb introduccid dels temps reals
d’execucid.

e Llancar ordres de treball de manteniment correctiu (si és el cas).

e Modificar o incorporar noves gammes de manteniment d’acord amb la
normativa de cada moment o per indicacié de la propietat.
e Mantenir al dia ’inventari d’instal-lacions.

Es recull I’obligatorietat de mantenir al dia I’inventari d’instal-lacions, tant en la posada
en marxa de nous edificis com en les altes i baixes del dia a dia.
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1.3.8. Materials i recanvis inclosos en el contracte

El subministrament de materials sera a carrec de la Universitat. Cada mes caldra
presentar P’estat de comptes del material consumit per tal de fer el seguiment de la
despesa dels diferents edificis.

L’adjudicatari sera el responsable de gestionar I’estoc del material a subministrar per la
Universitat, la qual cosa implica comunicar amb prou antelaci als responsables de la

Universitat quin sén els materials necessaris en cada moment i recepcionar, comprovar
1, si cal, conformar el subministrament.

No obstant aixo, els materials també podran ser subministrats per petici6 expressa de la
UPF per I’empresa adjudicataria, i s’hauran de facturar a preu de cost incrementable
amb el % d’acord amb I’oferta presentada i com a maxim amb un 19% corresponent al
13% de despeses generals 1 un 6% de benefici industrial. En aquest cas la Universitat
exigira la justificacié corresponent dels preus de cost dels materials subministrats.

La facturacié d’aquests materials i recanvis fora de contracte es recollird de manera
mensual 1 ha d’incloure, per a ser cursada, la ordre de treball corresponent 6 part de
feina, Dedifici per imputar la despesa, 1’import de venda, la factura del proveidor i la
signatura del responsable de manteniment de la UPF que ha autoritzat el
subministrament.

1.3.9. Criteris ambientals

Es també objecte d’aquest contracte millorar I’estindard ambiental, pel que fa a
emissions, sorolls, generacié de residus, I’estalvi i I’us eficient de la energia i el cicle de
vida de les instal-lacions de la Universitat. Es per aixd que el contractista ha de valorar les
caracteristiques funcionals i proposar la incorporacié de mecanismes de millora als
elements existents originalment o la seva substitucié quan per les seves caracteristiques
hagin quedat obsolets i no hi hagi possibilitat de millora.

En cas que I’adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en qué la
proposta sigui la substitucié de [’equip o instal-lacid, caldra la presentacié d’un informe
tecnic 1 oferta, amb la millor opci6 per a la Universitat.

Tota modificacié en aquest sentit requerira 1’autoritzacié prévia per part dels serveis
técnics de la Universitat.

1.4. Instal-lacions a mantenir

L’inventari actual d’instal-lacions es detalla en [’annex I, pel fet que es tracta d’una
llista extensa.
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1.4.1. Instal-lacions incloses

Relaci6 d’instal-lacions a mantenir i gestionar per part de I’empresa adjudicataria:

Electricitat de baixa tensio.

Fontaneria.

Climatitzacio.

Sistemes de deteccié d’incendis.

Equips d’extincié d’incendis (extintors, BIE, grups de pressid, extincions
automatiques, grups de bombeig...).

e Tractament de la legionel-losi.

1.4.2. Instal-lacions excloses

Relacio de contractes de manteniment que la Universitat subscriu directament i que
I’empresa adjudicataria NO ha de gestionar:

e Deteccio d’intrusid.
e Sistemes d’alimentacid ininterrompuda (SAIS).
e Software del sistema de gesti6 d’instal-lacions centralitzat (SAUTER).

1.5. Coordinacio de contractes amb tercers

La Universitat subscriu directament amb empreses especialitzades el manteniment per
determinats equipaments i instal-lacions. L’adjudicatari s’haura de coordinar amb les
empreses especialitzades i fara les tasques d’acompanyament, seguiment d’operacions
de manteniment, avisos d’averies i suport a aquestes en cas d’intervencid tant
programada com d’emergencia.

La relaci6 d’aquest contractes que la Universitat subscriu directament:

Produccié de clima Trane (campus de la Ciutadella, campus del Mar).
Producci¢ de clima Roca York (edifici Merce).

Produccié de clima Climaveneta (campus Ciutadella: Mercé Rodoreda-24)

Alta tensié (campus de la Ciutadella, campus de la Comunicacid, campus del
Mar).

Preses de terra 1 parallamps (tots els edificis de la UPF).

Ascensors (tots els edificis de 1a UPF).

Fonts d’aigua (tots els edificis de la UPF).

Seguiment del nivell freatic (campus de la Ciutadella).

Grups electrogens (campus de 1a Ciutadella, campus de la Comunicacio, campus
del Mar).

e Tractament de I’aigua de circuits tancats de climatitzaci6 (tots els edificis de la
UPF).
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Durant el primer mes de contracte es revisara amb la Universitat totes les instal-lacions i
equipaments incloses, les empreses implicades, els protocols d’actuacions, operacions
programades amb la finalitat de coordinar totes aquestes feines.

1.6. Edificis a mantenir

Resum de les superficies construides actuals en metres quadrats:

Campus de la Ciutadella

Diposit de les Aigilies 10.783,00 m?
Jaume [ 29.377,00 m?
Agora Jordi Rubi¢ i Balaguer 2.421,00 m*
Roger de Lluria 28.098,00 m?
Modul Llull 202,00 m*
Ramon Turrd 2.117,00 m?
Mercé Rodoreda -23 3.592,00 m?
Merce Rodoreda -24 8.685,00 m?
Edifici Born 1.326,00 m?
Total area: 86.601,00 m>
Campus del Mar
Doctor Aiguader 12.195,00 m?
PRBB 5.267,00 m?
Total area:  17.462,00 m?
Campus de la Comunicacié - Poblenou
La Fabrica 3.301,00 m?
La Nau 1.868,00 m?
Roc Boronat (52) 10.831,00 m?
Roc Boronat (53) 4.082,00 m?
Tallers 5.017,00 m*
Tanger 8.878,00 m’
Total area: 33.977,00 m>
Area de la Merce
Mercé, 10-12 4.877,00 m?

TOTAL UPF: 142.197,00 m>
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A T’edifict del PRBB (Parc de Recerca Biomedica de Barcelona) solament es realitzen
petites tasques de manteniment conductiu i correctiu.

L’empresa adjudicataria es compromet a lliurar ’inventari d’instal-lacions i el Pla de
Manteniment Preventiu, en suport paper i informatic, de les ampliacions a realitzar als
edificis propietat de la Universitat Pompeu Fabra, abans de dos mesos a comptar des de
I’acta de recepcid de les obres.

2. GESTIO DEL SERVEL. RECURSOS HUMANS MINIMS
2.1. Responsable técnic del contracte

L’adjudicatari designara un responsable del contracte amb dedicacidé exclusiva i
categoria minima d’enginyer técnic i un minim de cinc anys d’experiéncia en contractes
de caracteristiques similars, el qual haura de realitzar, a més de les seves propies
funcions, les segiients:

e La coordinacio, supervisio i direccid tecnica del contracte i la interlocucié amb
la UPF.

e [’organitzaci6 i execucid dels treballs, i la interpretacié i posada en practica de
les instruccions rebudes de la UPF.

e La comprovacid6 de tots els treballs programats, verificant o corregint les
possibles desviacions.

e [’assessorament en matéria de manteniment, gestid energética, obres i
instal-lacions.

e Dedicaci6 exclusiva i presencia continua als edificis de la UPF.

En periode de vacances aquest responsable serd substituit per un professional de com a
minim la mateixa categoria.

En cas d’emergeéncia se’n podra requerir la preseéncia a qualsevol hora del dia o de la nit,
tots els dies de 1’any; per aixd, caldra que disposi d’un teléfon mobil operatiu les 24
hores.

La Universitat podra, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos i
quan la marxa del contracte ho justifiqui, ordenar a I’empresa adjudicataria la
substitucié d’aquest responsable técnic, la qual disposara d’un mes per realitzar els
canvis oportuns.

10
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2.2. Encarregat del contracte

L’adjudicatari designard un encarregat del contracte amb una formacié d’oficial de
primera - encarregat i un minim de dos anys d’experiéncia en contractes de
caracteristiques similars, el qual haura de realitzar, a més de les seves propies funcions,
les seglients:

e La coordinacid, supervisié i interlocucié amb el personal de I’adjudicatari
destinat als edificis de la UPF.
La interlocuci6 sobre €l terreny amb els responsables de manteniment de la UPF.
Dedicacié exclusiva i preséncia continua als edificis de la UPF.
La coordinacid, supervisio i execucio de tots els treballs als edificis de 1a UPF.

En cas d’emergéncia se’n podra requerir la preséncia a qualsevol hora del dia o de la nit,
tots els dies de I’any; per aixo0, caldra que disposi d’un teléfon mobil operatiu les 24
hores.

La Universitat podra, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos i
quan la marxa del contracte ho justifiqui, ordenar a I’empresa adjudicataria la

substitucié d’aquest encarregat del contracte, la qual disposara de quinze dies per
realitzar els canvis oportuns.

2.3. Técnic de PRISMA

L’adjudicatari designara un técnic de PRISMA (‘actualment versié PRISMA II propietat
de la Universitat i previsié canvi versi6 PRISMA3 ) amb experiéncia en contractes de
caracteristiques similars, el qual haura de realitzar, a més de les seves propies funcions,
les seglients:

e Gestio i seguiment ordres de treball manteniment preventiu, correctiu, conductiu
i normatiu.

Gestid i manteniment de games de manteniment.

Gestio 1 manteniment de les normes de manteniment.

Gesti6 1 manteniment de 1’inventari de maquines.

Gestio administrativa del contracte.

Dedicacié exclusiva i preséncia continua als edificis de la UPF.

La Universitat podra, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos i
quan la marxa del contracte ho justifiqui, ordenar a I’empresa adjudicataria la
substitucio d’aquest tecnic de PRISMA, la qual disposara de quinze dies per realitzar els
canvis oportuns.

2.4. Operaris

Tot els operaris tindran la categoria professional acreditada minima d’oficial de primera,
amb 1’opci6 d’un oficial de segona per a cada campus.

11



upf.

Sera obligaci6 de la empresa adjudicataria aportar la documentaci6 necessaria per tal de
justificar un minim de quatre anys d’experiéncia com a oficial de primera, en contractes

de caracteristiques similars dintre dels ultims 7 anys, del personal que prestara el servei
a la UPF.

Préviament a I’inici del contracte caldra que la empresa adjudicataria presenti els
curriculum vitae del personal que prestara el servei per tal de rebre el vist-i-plau dels
tecnics de la UPF. La Universitat avaluara el personal proposat pel contractista poden
recusar justificadament, qualsevol dels operaris de la plantilla.

Per tal de prestar el servei objecte d’aquest plec I’empresa adjudicataria repartira el
personal proposat tenint en compte la distribucié dels perfils professionals que
s’indiquen tot seguit i la quantitat minima de cadascun:

2 Cap d’equip amb categoria Oficial 12,

- 3 Electricistes de manteniment que puguin acreditar la seva experiéncia.

- 2 Electromecanics de manteniment que puguin acreditar la seva experiéncia.
- 1 Frigorista que pugui acreditar la seva experiéncia.

- 4 Mantenidors d’aire condicionat i fluids que puguin acreditar la seva
experie€ncia.

Dins la plantilla que prestara servei a la UPF caldra que s’acreditin com a minim, degut
a la complexitat tecnica d’aquest contracte, les qualificacions professionals segiients :

- Carnet d’instal-lador-mantenidor d’instal-lacions térmiques en edificis.

- Carnet d’instal-lador i/o conservador-reparador frigorista autoritzat.

- Carnet d’operador de calderes.

- Carnet d’instal-lador electricista.

- Mantenidor autoritzat d’instal-lacions amb risc davant la legionel-losi (RD
865/2003).

- Certificat acreditatiu de la competéncia per la manipulacié d’equips amb

sistemes frigorifics de qualsevol carrega de refrigerants fluorats (RD
795/2010).

La Universitat podra, en el cas justificat que sigui perjudicial per als seus interessos i
quan la marxa del contracte ho justifiqui, ordenar a P’empresa adjudicataria la
substitucio de qualsevol de les persones que formin part de la plantilla, la qual disposara
de quinze dies per realitzar els canvis oportuns.

2.5. Total hores/any minimes del contracte

El nombre minim d’hores que I’adjudicatari haura de realitzar als diferents edificis de la
UPF ¢s de 28.000 hores de treball efectives d’operaris a I’any ( sense comptar les hores
del responsable de contracte, encarregat i técnic de PRISMA ).

Per tal de portar a terme un control de les hores minimes del contracte, I’adjudicatari

presentara mensualment un resum amb els operaris, les categories, els edificis i les
hores efectives de treball realitzades.

12
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Bimensualment es portara a terme una reunié entre la UPF i I’adjudicatari per tal de
validar les hores de treball efectives realitzades. L’adjudicatari resta obligat a
regularitzar les hores de treball no realitzades en un termini maxim de quinze dies; en
cas contrari aix0 comportara la impossibilitat d’emetre la factura corresponent al
manteniment del mes en curs.

Si al cap de trenta dies no s’ha regularitzat la situacid, a més de mantenir-se la
impossibilitat d’emetre factures, s’afegira una penalitzacié econdmica corresponent a
multiplicar les hores no realitzades per 1,5 pel preu hora extra normal per a la categoria
d’oficial de primera que resulti de 1’adjudicaci6.

Queden explicitament incloses dins aquest contracte totes les operacions de
manteniment normatiu que per tal de no interferir amb 1’activitat principal de la UPF
calgui realitzar fora de I’horari lectiu (manteniment d’alta tensid, baixa tensio, detecciod
d’incendis...).

L’adjudicatari es compromet —quan la UPF, per les seves necessitats, ho consideri
oporti— a realitzar treballs de manteniment fora de 1’horari normal (manteniment d’alta
tensio, baixa tensid, deteccid d’incendis...) sense cap cost addicional.

2.6. Estructura de suport

Atesa la complexitat técnica d’aquest contracte 1’adjudicatari disposard a més del
Responsable Tecnic del contracte, de 1’estructura de suport d’enginyeria necessaria pel
desenvolupament de les tasques, aixi com la estructura de suport per les feines de
facturaci6, planificacions, etc.

Tota aquesta estructura de suport serd sense cost per la Universitat ( fora de les despeses
associades al contracte ), no imputable a I’import del contracte ni al total hores/any del
mateix.

3. MITJANS TECNICS

L’adjudicatari esta obligat a disposar de tots els mitjans técnics i auxiliars necessaris per
a la realitzacié de les feines de manteniment, com ara vehicles, equips d’elevacié de
carregues, bastides, etc. (no inclou grans grues mobils).

Aixi mateix, I’adjudicatari ha de disposar dels mitjans i elements de protecci6 necessaris
tant per a les instal-lacions com per al personal, i ha de complir en tot moment la
normativa de prevenci6 de riscos laborals vigent.

L’adjudicatari estara obligat a disposar dels mitjans materials que va oferir en la seva

oferta com a millores i que en tot cas hauran de complir els requisits minims que es
detallen a I’ Annex IX d’aquest Plec.
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4. VALORACIO DE LA QUALITAT DEL SERVEI

Es valorara d’acord al punt 26 del Plec de Clausules Administratives Particulars.

5. FACTURACIO DEL SERVEI
5.1. Facturacié fixa, lliurament de certificats

Lliurament de sis certificats i informes anuals d’acompliment de treballs especifics de
manteniment preventiu i correctiu.

1. Novembre: certificat de realitzacié de la revisié dels sistemes de deteccid
d’incendis i extincio.

2. Octubre: certificat de realitzacié de posada a punt i emissio de gasos de
calderes.

3. Setembre: certificat de realitzaci6 de revisions de les instal-lacions
electriques de baixa tensio.

4. Agost: certificat de realitzaci6 de revisions de les instal-lacions eléctriques
d’alta tensid.

5. Juny: informe anual de I’estat de la maquinaria de producci6 de clima de
tota la Universitat.

6. Maig: certificat de salut ambiental (vegeu I’annex VII).

7. Abril: certificat d’actualitzacié de ’aplicaci6 informatica Prisma.

Cada certificat donara dret a facturar un 3% de 1'import anual del contracte.

Lliurament d’un informe anual, dins la primera quinzena del mes de desembre, que
comprengui el periode novembre/novembre (per al contingut vegeu I’annex VI).

Aquest informe donara dret a facturar el 2% de I’import anual del contracte.

5.2. Facturaci6 variable en funcié de I’execucio

Es valorara d’acord al punt 26.6 del Plec de Clausules Administratives Particulars.
5.3. Facturaci6 variable en funcié6 de la qualitat

Es valorara d’acord al punt 26.5 del Plec de Clausules Administratives Particulars.

5.4. Altres penalitats

Es valorara d’acord al punt 26.7 del Plec de Clausules Administratives Particulars.
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6. PLA DE PAGAMENTS

El pla de pagaments de I’annex IV estd calculat sense tenir en compte I'IVA, I'IPC
interanual ni cap prima o penalitzacié i sobre la base del pressupost base de licitacid.
aura d’actualitzar segons I’import d’adjudicaci6 del contracte.

Unitat Técnica d’Obres 1 Manteniment
Gestié Patrimonial i Contractacid

Barcelona, 20 de novembre de 2014
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ANNEX L.
INVENTARI DE LES INSTAL-LACIONS
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ANNEX II.
RELACIO DE GAMMES
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ANNEX III.
RELACIO DE NORMES
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ANNEX V. PLA DE PAGAMENTS

Segons s’especifica en el punt 6 del Plec de Prescripcions Técniques.

Any | Mes Import Informes Factura
2015 | MARC 50.543,20 € 50.543,20 €
2015 [ ABRIL 50.543,20 € 50.543,20 €
2015 | MAIG 50.543,20€  18.953,70€ SALUT AMBIENTAL 69.496,90 €
2015 | JUNY 50.543,20€  18.953,70€ PRODUCCIO CLIMA 69.496,90 €
2015 [JULIOL 50.543,20 € 50.5643,20 €
2015 | AGOST 50.543,20€  18.953,70€ ALTA TENSIO UPF 69.496,90 €
2015 | SETEMBRE 50.543,20€ 18.953,70€ BAIXATENSIO 69.496,90 €
2015 | OCTUBRE 50.543,20€  18.953,70€ CALDERES 69.496,90 €
2015 [NOVEMBRE | 50.543,20€ 18.953,70€ DETECCIO INCENDIS 69.496,90 €
2015 | DESEMBRE | 50.543,20€ 12.63580€ INFORME ANUAL 63.179,00 €
TOTAL: 631.7905,00 €
2016 | GENER 48.647,83€ 22.744,44€ ACTUALITZACIO PRISMA | 71.392,27 €
2016 | FEBRER 48.647,83 € 48.647,83 €
2016 | MARG 48.647,83 € 48.647,83 €
2016 | ABRIL 48.647,83 € 48.647,83 €
2016 | MAIG 48.647,83€ 22.744,44€ SALUT AMBIENTAL 71.392,27 €
2016 [ JUNY 48.647,83 € 22.744,44€ PRODUCCIO CLIMA 71.392,27 €
2016 | JULIOL 48.647,83 € 48.647,83 €
2016 | AGOST 48.647,83 € 22.744,44€ ALTA TENSIO UPF 71.392,27 €
2016 | SETEMBRE 48.647,83 € 22.744,44€ BAIXATENSIO 71.392,27 €
2016 | OCTUBRE 48.647,83€ 2274444 € CALDERES 71.392,27 €
2016 [NOVEMBRE | 48.647,83€ 22.744,44€ DETECCIO INCENDIS 71.392,27 €
2016 | DESEMBRE 48.647,83€ 15.162,96 € INFORME ANUAL 63.810,79 €
TOTAL: 758.148,00 €
2017 | GENER 61.91542 € 3.790,74 € ACTUALITZACIO PRISMA | 65.706,16 €
2017 | FEBRER 61.91542 € 61.91542 €
2017 | MARG 61.91542 € 61.91542 €
TOTAL: 189.537,00 €
Total 1.579.475,00 €

NOTA: Preus sense IVA.
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ANNEX V. CONTINGUT DE L’ INFORME MENSUAL DE SEGUIMENT

Informe mensual d’activitats de manteniment.

Aquest informe estara basat fonamentalment en la recollida de dades del programa
Prisma de gesti6 del manteniment.

Caldra presentar un quadre per a cada area territorial ( Mercé, Campus Ciutadella,
Campus Comunicacié, Campus Mar).

Es fara un subquadre per a les ordres de treball de manteniment preventiu i un altre per
a les de manteniment correctiu.

En el subquadre de manteniment preventiu hi constara el nombre d’hores previstes en el
programa de manteniment i €]l nombre d’hores realment executat, tant per al mes en curs
com Pacumulat per a tot I’any.

Aixi mateix, hi constara el nombre d’ordres de treball llangades i el nombre d’ordres de
treball realitzades, també per al mes en curs i ’acumulat de I’any.

En el subquadre de manteniment correctiu s’haura de fer referéncia als diferents estats
de les ordres de treball.

01. OT iniciada

10. OT realitzada pendent de validaci6

15. OT executada no conforme

20. OT pendent de realitzacio per manca de materials a subministrar per .....

30. OT pendent de realitzacié per manca de materials a subministrar per la UPF
40. OT pendent d’actuacio d’empresa subcontractada

50. OT aturada per indicacié de 1la UPF

60. OT pendent de pressupost

70. OT pendent d’acceptacio de pressupost

99. OT executada i tancada

L’informe contindra també un resum de totes les actuacions que hagin generat una
despesa addicional al contracte ( hores extres realitzades, intervencions del servei de
guardia 24h., materials subministrats per part de I’empresa adjudicataria, material
subministrat per part de la Universitat) , amb indicaci6 del concepte, I’edifici on s’ha
realitzat 1’actuacio, 1’aprovacid per part dels Responsables de manteniment de la
Universitat i I’import a facturar.

Aixi mateix, aquest informe mensual contindra un resum dels consums d’aigua, gas i
llum generats als diferents edificis de la Universitat per tal d’analitzar les possibles
variacions produides i portar un control del consum energétic dels mateixos per part de
’adjudicatari.
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ANNEX VI. CONTINGUT DE L’INFORME ANUAL DE SITUACIO

Aquest informe constara dels set capitols segiients:

1.
2.

A = (2

%~ o

Inventari actualitzat de les maquines i sistemes a mantenir.
Resum de les ordres de treball:

e Nombre d’ordres de treball de manteniment correctiu realitzades per

edificis.

e Nombre d’ordres de treball de manteniment preventiu realitzades per

edificis.

e Nombre d’hores tedriques de manteniment preventiu per edificis.
Relacié d’informes i certificats lliurats, amb indicaci6 de la data de presentacio.
Incidéncies importants.

Resum d’hores i imports dels treballs addicionals al contracte per Campus i per
edificis (servei 24 hores, actes extraordinaris, hores extres)

Propostes de millora d’estalvi energétic.

Propostes de millores d’organitzacid, de seguretat o de la qualitat del servei.
Analisi de riscos de salut laboral actualitzada, proposta de millora o eliminaci6 de
riscos, relacié d’equips de proteccié individual dels operaris.

Accions de formaci6 sobre seguretat i salut laboral desenvolupades durant I’any.
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ANNEX VII. CERTIFICAT DE SALUT AMBIENTAL

1. Certificat de canvi de filtres dels climatitzadors i fan-coils inclosos en el contracte.

2. Certificat de realitzacié d’analisis de mostres de qualitat de 1’aire; s’escolliran
aleatoriament deu punts d’entre tots els edificis, a determinar per part de la UPF, on
s’inclouran aules, despatxos, Biblioteca i cafeteria o club de professors. Aquestes
analisis es faran un cop I’any en un periode préviament acordat. El cost de les
analisis es facturara seguint el criteri pactat com a subcontracte, llevat del suport
necessari que ha de facilitar ’adjudicatari principal segons s’inclou en el contracte.

3. Certificat de realitzacié de neteja quimica bacteriologica de les bateries dels

climatitzadors d’aules, espais comuns, Biblioteca, auditoris, etc. Aquest cost es
facturara seguint el criteri d’adquisicié de materials.

Aquest certificat de salut ambiental s’ha d’adaptar a la normativa d’obligat compliment
aprovada per la Generalitat de Catalunya i/o I’ Ajuntament de Barcelona.
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ANNEX VIII. SITUACIO DELS EDIFICIS DE LA UPF

CAMPUS DE CIUTADELLA
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

CAMPUS DE LA COMUNICACIO
C/ Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Parc de la

Ciutadella

i Torre
Aghar
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CAMPUS DEL MAR
C/ Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

Parc de la
Barcelonela

AREA DE MERCE
Plaga de la Merce, 10-12
08002 Barcelona
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ANNEX IX. REQUISITS TECNICS MIiNIMS DE LES MILLORES A OFERIR
PELS LICITADORS

¢ Proposta de mitjans materials:

o Mitjans materials a disposicié6 de la UPF de forma permanent i d’uas
exclusiu a les seves instal-lacions. Es valoraran les segiients propostes de
mitjans materials sempre i quan es reuneixin tots els requisits que es detallen:

Camera de visi6 i mesura termografica per inspeccié d’instal-lacions,

maquines, tancaments dels edificis i verificacions.

Caracteristiques técniques minimes:

Tipo detector: Sensor imatge FPA(focal plane array) 160x120 pixels
Sensibilitat termica: < 50 mK a +30°C

Grandaria imatge/distdncia min. Enfocament: 640x480 pixels/0,4m
Pantalla : LCD de 3,5” 320x240 pixels

Rang temperatures: -20°C a 100°C / 0 a 350*C seleccionable
Exactitud: £2°C, £2% del valor mesurat

Angular: 32°x23°

Format arxiu: .bmt, exportacié .bmp, .jpg, .csv

Suport emmagatzematge: Targeta SD de 2Gb (aprox. 1.000 imatges)

Analitzador de xarxes portatil per I’estudi complet de xarxes eléctriques

trifasiques i monofasiques, mesura simultania de corrent de fuita, qualitat
subministra eléctric i registre de transitoris.

Caracteristiques técniques minimes:

Classe 0,5 a la mesura

Classe B segons UNE-EN 61000-4-30
Mesura i registre segons EN 50160
Entrades de tensié: Ul, U2, U3, UN, terra
Tensio6 entrada: 10-800 Vrms Fase-Neutre
Maxima tensi6 admissible: 2.500 Vpic
Amplada de banda: 3,2 kHz

Memoria interna: 1Gb

Exactitud tensio: 0,5%+2 digits

Exactitud corrent: 0,5%+2 digits
Exactitud poténcia activa: 0,5%+2 digits
Exactitud poténcia reactiva: 1%=+2 digits
Pantalla :VGA color de 5,77

Equip de recuperaci6 de gasos reftrigerants 6 vapor (inclou recuperadora,

bascula).

Caracteristiques técniques minimes:

Tipus refrigerant : tots els CFC, HCF, HFC
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Alimentacio: 230v/50-60Hz/4-8A
Compressor: % Hp, sense oli
Desconnexio per alta pressio: 38,5 bar
Taxa de recuperacio: Vapor =fins 17 kg/h.
Liquid = fins 50 kg/h.
Push/pull = fins 240 kg/h.

Equip analitzador de gasos combustibles (Regulacié valors de 02, CO,
CObajo NO, NObajo, NO2 o SO2, sistemes de combustié funcionament
Optim, medicié 1 regulacié pressié de fluxe/retorn de temperatures,
medici6 CO, CO2 en ambient, inclou impressora per sortida anilisis
efectuats,...).

Caracteristiques técniques minimes:
Temperatura funcionament : -5°C a +50°C
Pantalla grafica 160x240 pixels
Equip amb sensor O2 ,CO, CObajo NO, NObajo, NO2 o SO2
Pressié maxima Pdc: +50 mbar
Depressidé max. Pdc: -200 mbar
Mesurament CO2: rang 0...CO2 max./Exactitud +0,2 Vol.%/Resoluci
0.1 Vol.%
Mesurament CO: rang 0...10.000ppm/Exactitud +10 ppm 6 <10
Vol.%/Resolucié 1 ppm
Mesurament O2: rang 0...25 vol.%/Exactitud +0,2 Vol.%/Resoluciod
0.01 Vol.%
Mesurament CObajo: rang 0...500 ppm/Exactitud +2 ppm/Resolucid
0.1 ppm
Mesurament NO: rang 0...4.000ppm/Exactitud +5 ppm 6 =50
Vol.%/Resolucié 1 ppm
Mesurament NObajo: rang 0...300 ppm/Exactitud +2 ppm/Resolucid
0.1 ppm
Mesurament NO2: rang 0... 500 ppm/ Exactitud £10 ppm 6 +5% del
v.m./Resolucié 0,1 ppm
Mesurament SO2: rang 0... 5.000 ppm/ Exactitud 10 ppm 6 +10%
del v.m./Resoluci6 1 ppm
Medicio T%:-40°C...+1.000°C/ Exactitud+0.5°C 6 +0.5% del v.m./
Resoluci6 0.1°C
Medicié Tir:-40...+40 hPa/ Exactitud+0.03 hPa 6 +1.5% del v.m./
Resolucié 0.01 hPa
Medicié pressié diferencial: -200...+200 hPa/ Exactitud+0.5 hPa 6
+1.5% del v.m./ Resoluci6 0.1 hPa
Medici6é pressié absoluta: 600...+1.150 hPa/ Exactitud 10 hPa /
Resolucié 1 hPa
Rendiment: 0...120% 1 resolucié 0.1%
Pérdues per xemeneia: 0...99.9% i resoluci6 0.1%
T* punt condensacid gasos combustid: 0...99.9% i resoluci6 0.1°C
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o Mitjans materials per a as eventual sense cost addicional:

Plataforma elevadora per tasques de manteniment i algades maximes de
treball de 25 metres (maxim 12 dies/any).

Bastides portatils-plegables fabricacié alumini, ajustable en algada, per
treballs de manteniment i conservaci6 i per una algada maxima de treball
de 5 metres (maxim 30 dies/any).

Cap d’aquests mitjans es valorara sense el compromis de disponibilitat en un
termini maxim de 24 hores des que ho requereixi la UPF.

o Propostes de millores de I’eficiéncia energética relacionades amb 1’objecte
del contracte que la Universitat proposara 1 sense cost addicional i que sén:

Millora de la instal-laci6 existent a ’edifici Rectorat amb la substitucid
de P'actual conjunt de 5 moduls SE-65A Caldera Atmosferica de
calefaccié Hidroterm Stiebel Eltron model SE-325 i any de fabricacié
1992 per una altra caldera de condensacid a gas.

Caracteristiques técniques minimes dels equips de condensacio:

Caldera de condensacio a gas, solament calefacciod
Rendiment estacional fins 110% sobre el PCI

Minimes emissions contaminants ( NOx classe 5 )
Possibilitat de modulacid proporcional desde el 20% al 100%

Els licitadors hauran de tenir en compte a ’hora de formular la seva
proposicié que en cas d’oferir aquesta millora, estara inclos qualsevol
tipus de projecte que sigui necessari per a la seva instal-lacié i
legalitzacid, si escau, i tindran com a data 1imit per la seva implantacié 4
MESOS, una vegada formalitzat el contracte en cas de resultar
adjudicataris.

Millora de la instal-lacié d’il-luminacid existent als edificis de la
Universitat amb_la substitucid de tubs fluorescents de 58w per tubs tipus
LED, Aquesta proposta tindra una extensié maxima de 3 fulls.

Caracteristiques técniques minimes dels tubs LED:

Maxima Taxa de reinjeccié harmonica THD d’un 3% en tensi6 i un
17,5% en amperatge.

Temps d’engegada inferior a < 0,5 s.

Tensi6 nominal : 230v

Freqiiencia de funcionament : 50-60 Hz

Factor de poténcia minim de > 0,90
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Els licitadors hauran de tenir en compte a I’hora de formular la seva
proposicié que en cas d’oferir aquesta millora tindran com data limit per
la seva implantacié 3 MESOS, una vegada signat el contracte en cas de
resultar adjudicataris.

Abans de rebre el vist-i-plau de la Universitat a la instal-lacié de
’adjudicatari caldra verificar el compliment dels requisits técnics minims
dels equips proposats aportant informes d’un laboratori técnic
independent o bé fent les proves apropiades a la propia instal-lacié de la
Universitat.

En el seu cas, el contractista ha d’incloure en la seva oferta la fitxa
técnica de la caldera proposada i/o del tipus de tub Led o un altra
evidéncia documental amb referéncia especifica ( marca i model ) de les
caracteristiques técniques minimes anteriors que estd proposant per a
aquest contracte.
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