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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DEL
SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS DE SOBRETAULA PER PREUS
UNITARIS

El present plec t& com a objecte descriure les prescripcions tecniques dels
equipaments a subministrar, les condicions d'instal-lacié altres requeriments
necessaris per a la correcta execucié del contracte.

1. Objecte del contracte.

La Universitat Pompeu Fabra necessita renovar parcialment el seu parc
d’ordinadors personals. Per aquest motiu inicia aquest expedient de
contractacié a preus unitaris de dos models diferents d’ordinador.

Preu Unitari Unitats

IVA no inclos Estimades
700,00 € 165 equips Model A
800,00 € 90 equips Model B

2. Preu base de licitacio.
Aquests preus s’obtenen per estimacié d'equipaments de caracteristiques
similars existents al mercat. No inclouen IVA.
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3. Caracteristiques técniques.

a) Caracteristiques técniques comunes a tots els equips
El ordinadors han de funcionar correctament amb el sistema operatiu Windows
7, Windows 8, Windows 10, amb la distribucié de Linux Ubuntu i amb
OpenGnsys (programari per a la gesti6 i clonacié d’equips informatics de

sobretaula).

L’adjudicatari haura de subministrar els controladors i drivers necessaris per al
correcte funcionament dels equips amb el programari indicat en el punt anterior.

Compatibilitat

Sistemes operatius:

WINDOWS

Windows 7 Enterprise
Windows 8.1 Enterprise
Windows 10 Enterprise
LINUX

Ubuntu 13 o superior

Gesti6é imatge

Un cop els técnics informatics de la Universitat
Pompeu Fabra creen la imatge OpenGnSys dels
equips, aquesta mateixa imatge ha de servir pels
dos models ofertats (model A i model B).

Eficiéncia energetica

Els equips han de complir amb els criteris
d’eficiéncia energética establerts en el programa de
la Uni6é Europea “Energy Star”

Font d’alimentaci6 active PFC (Power Factor
Correction)

Altres

L'oferta s’ha de referir a equips informatics de la
gama professional o d’'empresa.

L’equip ofert ha d’incloure les noves tecnologies
existents en el mercat associades al processador i
xipset

El xassis i la distribuci6 interna de components han
d’estar dissenyats per facilitar les operacions de
manteniment sense necessitat d’utilitzar eines.
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L'equip i els seus accessoris compliran amb la
normativa RoHS (Restriccié d'us de substancies
perilloses) no incorporant cap de les seguents
substancies prohibides: plom, mercuri, cadmi, crom
hexavalent, bifenils, polibromats i difeniléters
polibromats. ’

El licitador proveira el cablejat electric entre
I'ordinador i la presa de corrent.

El cicle de vida de l'equip ofertat ha de ser de 12
mesos com a minim.

b) Caracteristiques técniques del model A

Caixa

Ordinador torre en format MT gama professional.

Algada maxima: 40 cm
Amplada maxima: 20 cm
Fondaria maxima: 45 cm

Processador (*)

De 4 nuclis, arquitectura x86 i suport per 64 bits,
amb instruccions especifiques de suport de
virtualitzacio.

6MB L2 de caché.

Equivalent a Intel Core i5-4590 o superior

Memoria RAM(¥)

8GB DDR3. La configuracié ha de disposar de 1 slot
lliure com a minim.

Disc(*)

120GB SSD
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Ports 1/0 i connectors(*)

2 USB 3.0i6 USB 2.0 (1 frontal)

2 connectors per altaveus (frontal i posterior)

2 connectors per microfon (frontal i posterior)

1 RJ45 per xarxa informatica

1 port extern VGA

1 port video digital tipus HDMI, DVI o Display Port

Unitats optiques

No cal DVD

Slots(¥)

1 PCI Express x1
1 PCI Express x 16

Font d’alimentacio(*)

250 Watts homologada U.E

Teclat

Teclat espanyol compatible Microsoft amb connector
USB.

Ratoli

Ratoli optic amb roda compatible Microsoft.

Connector USB.

Targeta de video(*)

Targeta de video que suporti 2560x1600 amb
resolucié compatible amb format panoramic i 512MB
de video RAM compartida o no amb memoria del
sistema, amb connexié VGA i DVI/HDMI/DP.

Targeta
comunicacions(*)

Targeta de xarxa Ethernet 10/100/1000 incorporada
en placa base. Ha d'implementar PXE i WOL.

Targeta de so

Targeta d’audio integrada en placa base.

Sistema operatiu

Llicéncia de sistema operatiu Windows

Puntuacié Sysmark(*)

Puntuacié Sysmark 2012: 190

(*) Caracteristiques minimes
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c) Caracteristiques técniques del model B

Caixa

Ordinador en format SFF (Small Form Factor) gama
professional.

Funcionament amb posicié horitzontal o vertical.

Alcada maxima: 35 cm
Amplada maxima: 12 cm
Fondaria maxima: 40 cm

Processador(*)

De 4 nuclis, arquitectura X86 i suport per 64 bits,
amb instruccions especifiques de suport de
virtualitzaci6.

6MB L2 de caché.

Equivalent a Intel Core i5-4590 o superior

Memoria RAM(¥)

8Gb DDR3. La configuracio ha de disposar de 1 slot
lliure.

Disc(*)

120Gb SSD

Ports 1/0 i connectors(*)

2 USB 3.0i6 USB 2.0 (1 frontal)

2 connectors per altaveus (frontal i posterior)
2 connectors per microfon (frontal i posterior)
1 RJ45 per xarxa

1 port extern VGA

1 port video digital tipus HDMI, DVI o Display Port

Unitats optiques(*)

Lectora SuperMulti DVD SATA

Slots(¥)

1 PCI Express x1
1 PCI Express x 16

Font d’alimentacio(*)

240 Watts homologada U.E
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Teclat

Teclat espanyol compatible Microsoft amb connector
USB i lector de targetes intelligents compatibles
amb DNI electronic i targetes criptografiques de
certificacié digital.

Homologat CATCert

Ratoli

Ratoli optic amb roda compatible Microsoft.
Connector USB.

Targeta de video(*)

Targeta de video que suporti 2560x1600 amb
resolucié compatible amb format panoramic i 512MB
de video RAM compartida o no amb memoria del
sistema, amb connexi6 DVI.

Monitor(*) Monitor TFT 20” resolucié minima 1600x900.
Subministrament amb cable de video per connectar
a l'equip.
Connexié DVI.

Targeta Targeta de xarxa Ethernet 10/100/1000 incorporada

comunicacions(*)

en placa base. Ha d’'implementar PXE i WOL.

Targeta de so

Targeta d’audio integrada en placa base.

Sistema operatiu

Llicéncia de sistema operatiu Windows

Puntuacié Sysmark(*)

Puntuacié Sysmark 2012: 190

(*) Caracteristiques minimes
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4. Condicions de lliurament

L’equipament es lliurara dins la seva caixa a les ubicacions indicades al Plec de
Clausules Administratives.

La licitacid no inclou la instal-lacié de I'equipament a les taules de treball, la
seva connexio i posta en marxa, ni la retirada de 'embalatge una vegada posat
en marxa.

Durant el termini de garantia I'adjudicatari proporcionara un teléfon i una adrega
de correu electronic per a la notificacié d’avaries, la qual es podra fer com a
minim els dies laborables de 9 a 14 i de 15 a 18 hores. Quan es notifiqui una
avaria, 'adjudicatari es compromet a resoldre la mateixa, bé sigui mitjangant
reparacié o amb I'enviament d’un equip de substitucié idéntic al avariat, en un
termini maxim de dos dies laborables (de dilluns a divendres) posteriors a la
notificacié. En cas d’incompliment s’aplicaran les penalitzacions establertes al
Plec de Clausules Administratives Particulars.

En la gestié del contracte I'adjudicatari ha de complir en tot moment els
estandards medioambientals segons Decret Llei 208/2005, de 25 de febrer,
sobre aparells electronics i la gestié dels seus residus: la directiva europea
2012/19/EU de Residus d’aparells eléctrics i electronics (WEEE) i equivalents.

Oriol Oliva Soler

Responsable de Compres i Inventari

Unitat de Gestio de Recursos del Servei d’Informatica
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Barcelona, 29 de setembre del 2015
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